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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: 

Determinar a composição química quantitativa de amostra de madeira da espécie xxxxxxxxxxx.
2. MATERIAL:

Uma amostra de madeira comumente denominada de “xxxxxxxxxxx” com solicitação de análise química quantitativa.

3. MÉTODOS:
3.1. ANÁLISES QUÍMICAS QUANTITATIVAS:

Ensaios realizados com partículas  de madeira com fração granulométrica entre 40 e 60 mesh foram analisadas seguindo as recomendações das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e TAPPI – Technical Association of Pulp and Paper Indutries:

Determinação da umidade da madeira – NBR 11941

Determinação da quantidade de água contida na madeira.

Determinação de extraíveis da madeira em água – NBR7988

Os compostos extraíveis por água fria e quente são geralmente caracterizados por açucares simples, taninos solúveis em água, pigmentos e outros compostos solúveis em água.

Determinação de extraíveis em hidróxido de sódio a 1% – NBR7990

Utilizado para determinar o grau de ataque da madeira por fungos e/ou outros agentes deteriorantes.

Determinação de extraíveis da madeira com etanol-tolueno – NBR7991

A fração da madeira solúvel em etanol-tolueno é representada por resinas, óleos, ceras, graxas, além de outros solúveis em água como pigmentos coloridos e açucares simples.

Determinação de extrativos totais da madeira – NBR7987

Além dos anteriormente descritos, incluem-se extrativos solúveis em álcool e em água quente, como taninos hidrolisáveis, flobafenos, estilbenos, lignanas e flavonóides e seus derivados, quando presentes.
Determinação do teor de cinzas na madeira – TAPPI - T413

Teor de material inorgânico contido na madeira, comumente chamado de cinzas, obtido na forma de óxidos

.

Determinação do teor de lignina ácida na madeira TAPPI - T 222 OM 88

O teor de lignina foi determinado pelo método de lignina Klasson que utiliza ácido sulfúrico concentrado, após a amostra estar livre de extrativos.

Observação: se o grupo realizou outras análises incluir na sequência:
4. RESULTADOS:

4.1. ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA

Os valores médios determinados para a amostra são apresentados na TABELA e GRÁFICO a seguir:

TABELA – RESULTADOS MÉDIOS DA ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA.

	ANÁLISE
	TEOR (%)

	· Solubilidade em H2O Fria
	

	· Solubilidade em H2O Quente
	

	· Solubilidade em NaOH 1%
	

	· Solubilidade em Etanol-Tolueno
	

	· Extrativos Totais
	

	· Cinzas
	

	· Teor de lignina ácida
	


GRÁFICO – RESULTADOS MÉDIOS DA ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA.
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5. CONCLUSÕES:

Observa-se pelos resultados de solubilidade da madeira nas análises químicas quantitativas valores médios considerados 
Fazer a conclusão comparando os resultados das análises entre si, se possível compare com resultados encontrados na literatura:

Considera-se em termos de utilização que altos teores de extrativos, que são encontrados nas madeiras, especialmente no cerne, dependendo de sua natureza química podem interferir nas propriedades de adesão interagindo com adesivos; possuem também por outro lado, características favoráveis em termos de estabilidade dimensional e proteção natural, especialmente os compostos fenólicos.

É o laudo,

Curitiba,     de 2011.

Equipe  ( imprimir e assinar)
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Peça Nº1 / VALE AZUL
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Umidade da Serragem

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material: Cebolão

		Item		1		2

		Cadinho vazio (g)		45.2860		49.5894		50.7317		43.3660

		Serragem úmida (g)		2.0773		2.0282

		Cadinho + serragem seca (g)		47.1833		51.4399

		Serragem absol. seca (g)		1.8973		1.8505

		% Absolutamente seca		91.3349		91.2385

		Média				91.2867

		P/2g Seca				2.1909

		P/5g Seca				5.4772

		Média da Diferença entre repetições				0.0482

		Umidade / PS (%)		9.4872		9.6028

		Média				9.5450





H2O F

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material: Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		2.1914		2.1902

		Peso amostra seca		2.0005		1.9994

		Peso cadinho		51.0524		49.5520

		Peso cadinho + serragem extraida		53.0235		51.5200

		Serragem extraída		1.9711		1.9680

		% Extativos água fria		1.4675		1.5686

		Média				1.5181

		5% da Média				0.0759

		Média da Diferença entre repetições				3.3287





H2O Q

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material: Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		2.1913		2.1911

		Peso amostra seca		2.0004		2.0002

		Peso cadinho		49.4296		48.3984

		Peso cadinho + serragem extraida		51.3847		50.3551

		Serragem extraída		1.9551		1.9567

		% Extativos água quente		2.2629		2.1740

		Média				2.2184

		5% da Média				0.1109

		Média da Diferença entre repetições				-2.0040





NaOH

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material: Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		2.1937		2.1915

		Peso amostra seca		2.0026		2.0005

		Peso cadinho		50.9340		44.7503

		Peso cadinho + serragem extraida		52.7875		46.6061

		Serragem extraída		1.8535		1.8558

		% Extativos NaOH		7.4433		7.2354

		Média				7.3394

		5% da Média				0.3670

		Média da Diferença entre repetições				-1.4162





Álcool Benzeno

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material:Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		2.1920		2.1905

		Peso amostra seca		2.0010		1.9996

		Peso balão vazio		112.4738		92.9140

		Peso balão + extrativo		112.5008		92.9412

		Peso do Extrativo		0.0270		0.0272

		% extrativos álcool benzeno		1.3493		1.3592

		Média álcool benzeno				1.3543

		5% da Média				0.0677

		Média da Diferença entre repetições				0.3665





Extrativos Totais

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material: Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		2.1912		2.1912

		Peso amostra seca		2.0003		2.0003

		Peso cadinho filtrante		44.1191		51.3161

		Cadinho filtrante + resíduo		46.0644		53.2601

		Peso resíduo		1.9453		1.9440

		% extrativos totais		2.7484		2.8133

		Média Extrativos Totais				2.7808

		5% da Média				0.1390

		Média da Diferença entre repetições				1.1685





Cinzas

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material:Cebolão

		Item		1		2

		Peso amostra úmida		5.4772		5.4776

		Peso amostra seca		5.0000		5.0003

		Peso cadinho		34.1755		34.0598

		Peso cadinho + cinzas		34.2364		34.1198

		Peso cinzas		0.0609		0.0600

		% Cinzas na madeira		1.2180		1.1999

		Média				1.2090

		5% da Média				0.0604

		Média da Diferença entre repetições				-0.7481





Resultados

		Laboratório de Química da Madeira

		Projeto: Rudnick

		Material:Cebolão

		Valores médios dados em %

		Procedimento		#1

		H2O Fria		1.52

		H2O Quente		2.22

		NaOH 1%		7.34

		Álcool Tolueno		1.35

		Extrativos Totais		2.78

		Cinzas		1.21
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